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Popis, pou�ití a charakteristika

Regulaèní a uzavírací ventil øady �10000 AD� patøí do kategorie dvousedlových ventilù pou�ívaných k regulaci prùtoku
kapalných a plynných médií pro jmenovité tlaky PN 10 a� PN 160. Konstrukce dvousedlových ventilù nám umo�òuje vìt�í
prùtokové mno�ství ne� u ventilu jednosedlové konstrukce. �iroká �kála vyrábìných materiálù, mo�ností zmìny konstrukce
nìkterých èástí ventilu a ve spojení s pneumatickým nebo elektrickým pohonem umo�òují aplikovat tato zaøízení v následujících
odvìtvích prùmyslu.

ENERGETIKA
PETROCHEMIE
CHEMIE
TEPLÁRENSTVÍ
HUTNICTVÍ
FARMACIE
POTRAVINÁØSTVÍ

Charakteristika ventilu øady �10 000 AD�

�iroký rozsah prùtokových souèinitelù Kvs a  regulaèních charakteristik.

Vysoká tìsnost uzávìru � ku�elka - sedlo� prostøednictvím speciálních technologií.

Dlouhá  �ivotnost a bezporuchový chod je zaji�tìn pou�itím speciálních technologií pøi výrobì a povrchové úpravì
jednotlivých komponentù.

Pneumatické  pohony  membránové jednoèinné, jednopru�inové typu 37/38.

Mo�nost pou�ití pneumatických vícepru�inových pohonù øady D1/R1.

Speciální provedení dle pøání zákazníka, napø. provedení pro kyslík, dle normy NACE MR-0175

Pou�ívání bezasbestových tìsnìní vysoké kvality.

Regulaèní ventil v provedení s výhøevným plá�tìm.

�iroká �kála montovaných elektrických,
pneumatických nebo hydraulických pohonù vèetnì
po�adovaných pøíslu�enství.
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Ventil Konstrukce dvousedlový
Nominální svìtlosti DN 20 a� DN 300 - 3/4� a� 12�
Nominální tlak PN 10, 16, 25, 40, 63, 100, 160 nebo ANSI 150, 300, 600
Pøipojení pøírubové dle ÈSN, DIN nebo ANSI provedení:

- hrubá tìsnící li�ta
- drá�ka nebo pero dle ISO 2084, ISO 2441
- RF nebo RTJ dle ANSI B16.5 -1988
pøivaøovací pouze pro PN 160

Stavební délky: pøírubové dle ISO 5752 nebo ANSI B16.10
pøivaøovací dle tab. è.6

Prùtokový souèinitel Kvs 4 - 1930 m3/h dle tab. è.4
Regulaèní pomìr 50:1
Teploty médií -180 a� + 650°C
Provedení speciální úprava pro kyslík - O2, atd.

s výhøevným plá�tìm pro následující svìtlosti a tlaky:
- DN 20 � 40, DN 150 � 200 pro PN 10 � 40
- DN 50 � 100 pro PN 10 � 100

provedení pøírub výhøevného plá�tì:
- DN 15 PN 16 pro DN 20 � 80
- DN 25 PN 16 pro DN 100 � 200

Ucpávka Standardní  obr. 1.a pro teploty média  -20 � +260°C
�ebrovaná AB obr. 1.b pro teploty média   +260 � +650°C
Prodlou�ená EB  obr. 1.c pro teploty média -180 � -20°C
Vlnovcová DM obr. 1.d pro teploty média do 300°C

Ku�elka Charakteristiky lineární - typy 172, 174L
rovnoprocentní - typy 122, 124
rychlootevírající (On/Off) - typy 162, 164

Sedlo Tìsnost standardní: tìsnost dle IEC 534/4 tøída II (<0,5% Kvs) - tvrdé
nadstandardní: tìsnost dle IEC 534/4 tøída VI (bublinková, 100%) - mìkké

Tìleso ocelolitina GS-C25 DIN 17245; WNr. 1.0443; ÈSN 42 2643
ocelolitina A216 WCB nebo A217 WC6, A217 WC9, A216 WCC, A352 LCB
legovaná ocel L18HM PN H83157-89; ÈSN 42 2745
korozivzdorná ocel A351 CF-8M dle ASTM A351-90; WNr. 1.4408, ÈSN 42 2940 nebo A351 CF8
korozivzdorná ocel A 351 CF3M nebo A351 CF3
- závislost pracovní teploty a tlaku na nominálním tlaku a materiálu obr. è.2
- dal�í materiály dle po�adavkù klienta

Ucpávka Tìsnìní:
PTFE pletený nebo PTFE typ ́ V´
Grafit pletený nebo expandovaný
- jiné materiály dle po�adavkù klienta na vy�ádání

Ku�elka korozivzdorná ocel WNr. 1.4571 316Ti ASTM A 276; 17 348 ÈSN 41 7348
ocel k nitridování 1.8509 Cl. A ASTM A355; 15 340 ÈSN 41 5340
povrchová úprava stelitování, nitridování, plazmové nitridování

Sedlo korozivzdorná ocel WNr. 1.4571 316Ti ASTM A 276; 17 348 ÈSN 41 7348
povrchová úprava stelitování, nitridování, plazmové nitridování
provedení - mìkké PTFE nebo silikon

Technické informace

Materiálové provedení èástí ventilu

Materiál A216WCB A216WCC A352LCB A217WC6 A217WC9 A351CF8M A351CF3M A351CF8 A351CF3

È. køivky 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rozsah teplot
[oC] -29...427 -46...343

-29...537 1)

-29...593 2)

-198...5371)

-198...6502) -198...454 -198...5371)

-198...6502) -198...427

Legenda ke grafu znázoròující závislost teploty a pracovního tlaku pro jednotlivé nominální tlaky (obr. è.2)
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Technické informace

Obrázek è.1 - Druhy ucpávek

a) standardní

Obrázek è.2 - Graf znázoròující závislost  teploty a pracovního tlaku pro jednotlivé nominální tlaky

b)  �ebrovaná AB c) prodlou�ená EB d) vlnovcová DM
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Tabulka è.1

pytahurD
ínìnsìt

]aPM[kaltínlámixaM
]C°[aidématolpeT

ykvápcupyT

ynylpaynilapaK arápíndoV índradnatS BAánavorbe� BEáne�uoldorP

ýnetelp-EFTP 61 5,2 062�02- 053�062 02-�081-

"V"pyt-EFTP 61 5,2 062�02- 053�062 02-�081-

ýnetelp-tifarG 61 0,61 053...062 056�053 02-�081-

tifargýnavodnapxE 61 0,61 053...062 056�053 02-�081-

537 593 650400
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Technické informace

Obrázek è.3 - Øez ventilem s pneumatickým pohonem typu 37
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Seznam èástí ventilu:

1. Tìleso
2. Ucpávka
3. Ku�elka
4. Sedlo
5. Spodní víko
6. Táhlo ku�elky
7. Ucpávkové tìsnìní
8. Tømen pohonu
9. Horní cylindr pohonu

10. Spodní cylindr pohonu
11. Membrána
12. Táhlo pohonu
13. Vodicí pouzdro
14. Pru�ina pohonu
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Tabulka è.2 - Druhy ku�elek a oznaèení ventilu

Tabulka è.3 - Ku�elky jsou vyrábìny pro plný prùtok sedla nebo zredukovaný na 40% jmenovitého prùtoku

Tabulka è.4 - Souèinitel prùtoku Kvs [m
3/h]

Technické informace

ykle�ukakitsiretkarahcahurD ykle�ukakèanZ

uhcudzvkalt-ulitnevíneèanzO

ò ñ
árívazu áríveto

íntnecorponvoR 221
421 DA22101-73 DA42101-73

ícíjarívetoolhcyR 261
461 DA26101-73 DA46101-73

ínráeniL 271
471 DA27101-73 DA47101-73

kle�ukakitsiretkarahcahurD
oldesékkemaakle�uk-

MDávocvonlv-
ykle�ukakèanZ

uhcudzvkalt-ulitnevíneèanzO

ò ñ
árívazu áríveto

íntnecorponvoR
ícíjarívetoolhcyR

221
261

DA22101-73
DA26101-73

DA22101-83
DA26101-83

ykle�ukakèanZ

meldeskotùrP

ýnlP 4,0ýnavokudeR

]mm[NDtsoltìvsátivonemJ ]aPM[kaltínlánimoN ]mm[NDtsoltìvsátivonemJ ]aPM[NPkaltínlánimoN

421,221

003...02 61...1

- -

461,261 003...23,02 01...1

471,271 052...23,02 01...1

tsoltìvsátivonemJ
]mm[ND

tsokileV
unohopovres

hivdZ
]mm[

kotùrpýnlP 4,0kotùrpýnavokudeR
ykle�ukakèanZ ykle�ukakèanZ

271,221
471,421

261
461

271,221
471,421

261
461

02 9 7,21 8,6 6,8 4 5
52 9 7,21 3,01 8,21 4 5
23 9 1,91 4,51 5,02 6 2,8
04 9 1,91 42 3,82 4,9 3,11
05 11 4,52 14 4,15 3,61 5,02
56 11 4,52 26 77 52 13
08 31 1,83 49 021 6,73 84
001 31 1,83 761 512 76 68
051 51 8,05 583 464 451 581
002 81 5,36 046 048 652 633
052 81 5,36 0001 0331 593 235
003 L81 9,88 0931 0391 065 277
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Pneumatické pohony

Konstrukce jednopru�inové typu 37/38

Velikosti 9, 11, 13, 15, 18, 18L - pro
Funkce pøímá - 37 (bez tlaku vzduchu se táhlo pohonu zasouvá)

nepøímá - 38 (bez tlaku vzduchu se táhlo pohonu vysouvá)
zámìna tìchto funkcí pouze zmìnou typu pohonu

Rozsah pru�in 20 � 100 kPa
40 � 200 kPa
73 � 200 kPa

Napájecí tlak max. 240 kPa
Okolní teplota - 30°C a� 70°C
Základní chyba bez pozicionéru + 4 % nominálního zdvihu

s pozicionérem + 1,5 % nominálního zdvihu
Oblast necitlivosti bez pozicionéru + 2 % nominálního zdvihu

s pozicionérem + 0,5 % nominálního zdvihu

Pøíslu�enství boèní ruèní ovládaní
pneumatický pozicionér
E/P pozicionér standardní i s vysílaèem polohy, inteligentní
E/P pozicionér s diagnostikou, inteligentní
filtroredukèní stanice
3/2 - ovládací nebo blokovací ventily
koncové spínaèe indukèní, kapacitní, mechanické
dal�í pøíslu�enství na vy�ádání u výrobce

Konstrukce vícepru�inové typu D1/R1

Velikosti 400, 630, 1000, 1500, 3000
Funkce pøímá -  D,  nepøímá - R

jednoduchá zámìna tìchto funkcí
Rozsah pru�in 3 pru�iny rozsah (20 � 100, 40 � 120, 60 � 140) kPa

6 pru�in rozsah (40 � 200, 80 � 240, 120 � 280) kPa
12 pru�in rozsah (180 � 380) kPa

Napájecí tlak max. 400 - 450 kPa
Okolní teplota - 40°C a� 80°C

Pøíslu�enství boèní ruèní ovládaní
pneumatický pozicionér
I/P pozicionér standardní i s vysílaèem polohy
I/P pozicionér s diagnostikou
filtroredukèní stanice
3/2 - ovládací nebo blokovací ventily
koncové spínaèe indukèní, kapacitní, mechanické
dal�í pøíslu�enství na vy�ádání u výrobce

Elektrické pohony

Vzhledem k �iroké �kále výrobcù elektrických pohonù uvádíme jen obecné informace. Výbìr tìchto pohonù je dán
ovládací sílou armatury (kN) a dále jen po�adavky na elektrické zapojení a mo�nosti vyrábìných pohonù.

Konstrukce mechanické, elektrické, elektrohydraulické, hydraulické
Ovládací síly na vy�ádání
Funkce standardní nebo havarijní
Ovládání 2 - polohové, 3 - polohové, spojitým signálem 0/4 � 20 mA

dle mo�ností jednotlivých výrobcù
Doporuèení výrobci Auma,  Køi�ík, Rotork, Schiebel, ZPA Peèky, atd.
Pøipojení k pohonùm obr. è.5

Ovládací èleny ventilu
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Obrázek è.4 - Rozmìry pøírub pro výhøevný plá�� ventilu

   Tabulka è.5 - Vnìj�í rozmìry tìlesa ventilu s vyhøívacím plá�tìm

Stavební délky

NDtsoltìvsínlánimoN
]mm[

A G K L ohícavíøhyvtsontomH
]gk[ìt�álp]mm[

02 032 511 33 852 5,3

52 032 511 33 852 5,3

23 062 031 93 852 5,3

04 062 521 55 772 5,4

05 003 541 45 992 0,6

56 043 851 46 613 5,7

08 083 081 87 343 0,9

001 034 002 001 804 0,51

051 055 542 351 305 0,73

002 006 072 891 055 0,84
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Obrázek è.5 - Rozmìry ventilu

Stavební délky

H
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D
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G

d1
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E
*

C

B

D
i

D
o

D

Detail �D� u provedení pøivaøovacích pøírub

* ventil v dolní koncové poloze (zavøený)
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S
tavební délky

ND NP

nohopovreS oselìT

B F d1 d2 d3

akvápcU
-tomH

tsonpyT
83/73 D

73 83 évoburíøp ícavoøaviøp .dtS BA
BE MD .dtS BA

BE MD

H A G A G Do Di C E

]mm[ ]aPM[ - ]mm[ ]gk[

02
6,1-0,1
0,4-5,2
61-3,6

9 082 593 006

051
051
032

27
27
511

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
- 801

54

51,75

-"61/5
A3FNU42

-"4/12
A2NU61

542 553
544
544

-
511 021

021
021

-

0,7
5,7
0,8

52
6,1-0,1
0,4-5,2
61-3,6

061
061
032

77
77
511

-
-
032

-
-
511

-
-
63

-
-
62

542 553
544
544

-
511 021

021
021

-

5,7
0,8
5,8

23
6,1-0,1
0,4-5,2
61-3,6

081
081
062

78
78
031

-
-
062

-
-
031

-
-
44

-
-
23

511 062 073
505
505

-
511 011

011
011

-

5,01
0,11
0,21

04

6,1-0,1
0,4-5,2
01-3,6

61

002
002
062
062

59
59
521
521

-
-
-
062

-
-
-
521

-
-
-
25

-
-
-
83

021
021
031
031

572
572
572
592

093
093
093
004

574
574

-
-

011
011
011
511

501
501
501
011

501
501

-
-

0,61
5,61
0,71
0,02

05

6,1-0,1
0,4-5,2
01-3,6

61 11 033 504 016

032
032
003
003

011
011
541
541

-
-
-
003

-
-
-
541

-
-
-
76

-
-
-
15

541
541
541
561 05 -"8/3

A3FNU42

513
513
513
553

034
034
034
574

095
095

-
-

011 011

011
011

-
-

0,32
0,42
0,52
5,03

56

6,1-0,1
0,4-5,2
01-3,6

61

092
092
043
043

531
531
851
851

-
-
-
043

-
-
-
851

-
-
-
48

-
-
-
46

061
061
061
591

553
553
553
514

064
064
064
535

516
516

-
-

501
501
501
001

011
011
011
001

011
011

-
-

0,03
0,13
5,13
0,04

08

6,1-0,1
0,4-5,2
01-3,6

61 31 183 005 557

013
013
083
083

541
541
081
081

-
-
-
083

-
-
-
081

-
-
-
001

-
-
-
67

591
591
591
502 06 -"2/1

A3FNU02

034
034
034
054

525
525
525
045

067
067

-
-

021 021

021
021

-
-

0,63
0,73
0,83
5,06

001

6,1-0,1
0,4-5,2
01-3,6

61

053
053
034
034

561
561
002
002

-
-
-
034

-
-
-
002

-
-
-
031

-
-
-
201

502
502
502
042

544
544
544
515

555
555
555
036

087
087

-
-

021 021

021
021

-
-

0,36
0,46
5,56
0,58

051

6,1-0,1
0,4-5,2
01-3,6

61

51 444 536 009

084
084
055
055

012
012
542
542

-
-
-
055

-
-
-
542

-
-
-
291

-
-
-
251

082
082
082
092 53

51,48

-"8/5
A3FNU81

-"61/53
2SN61

595
595
595
007

537
537
537
028

509
-
-
-

531 531

531
-
-
-

731
831
041
071

002

6,1-0,1
0,4-5,2
01-3,6

61 81 725 076 539

006
006
056
056

072
072
592
592

-
-
-
056

-
-
-
592

-
-
-
352

-
-
-
302

533
533
533
553

-"4/3
A3FNU61

507
507
507
097

048
048
048
079

-
-
-
-

031
031
031
521

521

-
-
-
-

102
402
902
252

052

6,1-0,1
0,4-5,2
01-3,6

61

037
037
577
577

133
133
053
053

-
-
-
577

-
-
-
053

-
-
-
813

-
-
-
452

573
573
573
504

53
53
53
06

587
587
587
569

588
588
588
5801

-
-
-
-

031 031

-
-
-
-

053
553
563
524

003

6,1-0,1
0,4-5,2
01-3,6

61

L81 725 038 0701

058
058
009
009

643
643
573
573

-
-
-
009

-
-
-
573

-
-
-
633

-
-
-
462

054
054
054
525

57
57
57
53

52,59 -"4/33
A2NU21

069
069
069
5711

0411
0411
0411
0431

-
-
-
-

041
041
041
541

041
041
041
541

-
-
-
-

035
535
545
046

   Tabulka è.6 - Stavební délky a hmotnosti ventilù
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Znaèení ventilu a jeho specifikace

Tabulka è.7 - Model sestavení  základního kódu pro oznaèení ventilu

Zastoupení pro Èeskou republiku a Slovenskou republiku: Vá� dodavatel:

POLNA corp. s.r.o.
Námìstí Svobody 526
739 61 Tøinec
Èeská republika
tel./fax: +420/659/321 088
e-mail: info@polnacorp.cz
http://www.polnacorp.cz

Pøíklad oznaèení:  37S9 -1 - 10172AD 14 DN40 PN16 Kvs2,5 /O3 /TP

Kód 37 S 9 -1 - 10 172 AD 1 4 DN40 PN16 Kvs2,5 /O3 /TP
Typ pohonu: elektrický E

pneumatický s pøímou funkcí 37
pneumatický s nepøímou funkcí 38
pneumatický s pøímou funkcí D1
pneumatický s nepøímou funkcí R1

Manuální ovládání pohonu: bez ruèního ovládání S
s ruèním ovládáním N

Velikost pneumatického pohonu: xx
20�100 kPa 1
40�120 kPa 2
60�140 kPa 3
40�200 kPa 4
80�240 kPa 5
120�280 kPa 6
180�380 kPa 7

Regulaèní ventil: typová øada 10
Charakteristika ku�elky: pøímá funkce lineární 172 AD

rychlootevírající On/Off 162 AD
rovnoprocentní 122 AD

nepøímá funkce lineární 174 AD
rychlootevírající On/Off 164 AD
rovnoprocentní 124 AD

Druh ucpávky: standardní 1
prodlou�ená 2

vlnovcová 3

�ebrovaná 4
Tìsnost uzávìru: standardní  (II tøída IEC 534/4) 4

zvý�ená (VI tøída 534/4) 5
Jmenovitá svìtlost: DN DNxx
Jmenovitý tlak: PN10 PN10

PN16 PN16
PN25 PN25
PN40 PN40
PN63 PN63
PN100 PN100
PN160 PN160

Prùtokový souèinitel KVS: dle tab. è.4 Kvs xx
Výhøevný plá��: bez výhøevného plá�tì -

s výhøevným plá�tìm HJ
Materiálové provedení t
ìlesa: ocelolitina GS-C25, A216WCB O3

korozivzdorná ocel WNr. 1.4408, A351CF8M N4
jiné materiály dle jednoznaèného oznaèení napø. A217WC6, A217WC9 WC9

Materiál ucpávky: PTFE pletený TP
PTFE typ ´V´ TV
pletený grafit GP
expandovaný grafit GF
PTFE - pro kyslík TT

Vydání: 12/2001/RP


