
Príloha č. 2

k vyhláške č. 428/2010 Z.z.

Názov prevádzkovateľa distribučnej sústavy: PPA Power DS s.r.o.

Adresa: Vajnosrská 137, 830 00 Bratislava 

IČO: 31 368 514

Rozsah hodnotenia

Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa hodnotí na základe ročných bilančných údajov

za príslušnú distribučnú sústavu v rozsahu podľa tabuľky.

Množstvo elektriny na 

vstupe do distribučnej 

sústavy

Straty elektriny 

pri distribúcii

Vlastná spotreba 

elektriny pri 

distribúcii

Energetická 

účinnosť 

distribúcie

Komentár

MWh MWh MWh %

DS - APP Lozorno 2012                         15 754,82                266,58   0 98,3

DS - Plastic Omnium,               

DS - Inergy Automotive
2012 36 778,32                       13,71              0 99,96

DS - Westpoint 2012 4 190,50                          260,61            0 93,8

DS - DaK Kuster 2012 3 351,07                          204,52            0 93,9

IPEC Senec 2012 13 912,24                       325,50            0 97,7

DS - Outlet Senec 2012 601,22                             58,39              0 90,3

DS - Dachser 2012 358,91                             8,67                0 97,6

DS - Park Airport Košice 2012 6 794,62                          105,82            0 98,4

Spôsob výpočtu

Energetická účinnosť distribúcie elektriny sa vypočíta z bilančných údajov podľa vzorca:

ƞd - účinnosť distribúcie elektriny vyjadrená v percentách

Es - straty elektriny pri distribúcii vyjadrené v MWh

Evs - vlastná spotreba elektriny pri distribúcii vyjadrená v MWh

Ev - množstvo elektriny na vstupe do distribučnej sústavy vyjadrené v MWh

Zbrierka zákonov č. 428/2010

ROZSAH HODNOTENIA A SPÔSOB VÝPOČTU

Názov prevádzky Rok

ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

ƞd=[(Ev - Es - Evs)/Ev]*100


